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DESCRIPTION DE LA SALLE 
 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
¢ƘŞŃǘǊŜ Ł ƭΩƛǘŀƭƛŜƴƴŜ ǎǳǊ ǘǊƻƛǎ ƴƛǾŜŀǳȄ, soit parterre, mezzanine et balcon 
 

/!t!/L¢; 5Ω!//¦9L[ (voir plans ς Annexe 1) 
[ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ƭŀ salle est de 860 personnes réparties comme suit : 
 

NIVEAU PARTERRE    510 

Fauteuils fixes 

NIVEAU MEZZANINE    190 

Fauteuils fixes     170 

Fauteuils fixes (loges)      20 

 

NIVEAU BALCON     160 

Fauteuils fixes      

 

SCÈNE 
 

DESCRIPTION 
Le plancher de scène résiliant est fait de bois dont le cadre repose sur une dalle de béton et est recouvert 

de linoleum. 
 

DIMENSIONS DE LA SCÈNE (voir plan ς Annexe 1) 
Aire de jeu ŀǾŜŎ ƘŀōƛƭƭŀƎŜ Ł ƭΩƛǘŀƭƛŜƴƴŜ оуΩ-лΩΩ ƭŀǊƎŜ · плΩ-лΩΩ de profond 
Aire de jeu entre les passerelles роΩ-лΩΩ ƭŀǊƎŜ · плΩ-пΩΩ ŘŜ ǇǊƻŦƻƴŘ 
Largeur du cadre de scène плΩ-лΩΩ 
Hauteur du cadre de scène ноΩ-сΩΩ 
Largeur totale тфΩ-сΩΩ 
Hauteur sous le grid смΩ-сΩΩ 
tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ όŘǳ ƳǳǊ ƭƻƛƴǘŀƛƴ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ȊŞǊƻύ прΩ-сΩΩ 
tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ όŘǳ ƳǳǊ ƭƻƛƴǘŀƛƴ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ōƻǊŘ ŘŜ ǎŎŝƴŜύ рнΩ-млΩΩ 
tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ όŘǳ ǊƛŘŜŀǳ ŘŜ ŦƻƴŘ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ȊŞǊƻύ плΩ-лΩΩ 
tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ όŘǳ ǊƛŘŜŀǳ ŘŜ ŦƻƴŘ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ōƻǊŘ ŘŜ ǎŎŝƴŜύ птΩ-пΩΩ 
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PORTEUSES MOTORISÉES (voir plan ς Annexe 2) 
La salle est équipée de 25 porteuses motorisées et de 2 ponts motorisés, contrôlés par un système central 

informatisé. 

 

Porteuses 1 à нр όŁ ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǊǘŜǳǎŜ нύ Capacité de 1900 lbs. 

Porteuse 2      Capacité de 1200 lbs. 

Ponts avant-scène (2)     Capacité de 1000 lbs. chacun 

 
 

 

 

PORTEUSES FIXES 
Des positions fixes ŘΩŀŎŎǊƻŎƘŀƎŜ dont la capacité de charge est de 60 lbs au pi linéaire, ont été aménagées 

dans la salle aux endroits suivants : 

- En nez de balcon 

- En nez de mezzanine 

- Saignée cour et jardin 

- tŀǎǎŜǊŜƭƭŜ ŘΩŀǾŀƴǘ-scène 

- Passerelle salle (FOH) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Tout travailleur ayant à effectuer des opérations à ces endroits doit obligatoirement 

avoir reçu une formation reconnue pour le travail en hauteur  - attestation requise 

(Voir les équipements de protection individuels qui sont requis à cet endroit ς Annexe 7) 

 

(voir liste des équipements de protection indivu 

 

La capacité de charge totale donnée ici pour chacune des porteuses, ne tient pas compte du poids des 

ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŘŞƧŁ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǎǳǊ ŎƘŀŎǳƴŜ ŘΩŜƭƭŜǎΦ    
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GRADATEURS 
2  Armoires Strand C21 de 96 gradateurs 2.4 KW 
 

PANNEAUX DE DISTRIBUTION 
Les panneaux de distribution électrique sont localisés un peu partout dans la salle et se répartissent les 

192 ŎƛǊŎǳƛǘǎ ƎǊŀŘǳŞǎ нл!κмнл± ǊŞǎŜǊǾŞǎ Ł ƭΩǳǎŀƎŜ de la production, en plus de 8 prises quadruples (16 

circuits) non graduées de 20A/120V mobile et de tout le réseau DMX. 
 

CONSOLE 
1  Martin M1  

2 ETC Express 48/96 
 

PROJECTEURS DE POURSUITE 
2  Korrigan 1200W HMI de Robert-Juliat / localisés dans la régie des poursuites (2

e
 balcon) 

 

PROJECTEURS PERMANENTS  (voir plans et documentation ς Annexe 4) 
28  Source FouǊ ȊƻƻƳ όмрх-олхύ 9¢/ -750W (FOH ς 2 appareils pour Gobo commanditaire et 6 

appareils pour wash général donc, 20 appareil de disponible). 

12 Source Four zoom (25°-50°) ETC-750W / dans les saignées (6 @ cour et 6 @ jardin 3 lampes par 

circuits) 

4 Par 64 1Kw. Altman Narrow / dans les saignées (2 @ cour et 2 @ jardin pour « curtain wash ») 

6 Par 64 MEDIUM 1Kw. Sur passerelle avant-scène 

12 Source Four (10х) ETC -750W / en nez de balcon (2 lampes par circuits) 

7 SkyCyc 4 Atlman 1Kw. (pour Cyclo sur porteuse 23) 
 

PROJECTEURS MOBILES 
12 Source Four (19х) ETC -750W 

12 {ƻǳǊŎŜ CƻǳǊ όнсхύ 9¢/ -750W 

24 {ƻǳǊŎŜ CƻǳǊ όосхύ 9¢/ -750W 

24  {ƻǳǊŎŜ CƻǳǊ ȊƻƻƳ όнрх-рлхύ 9¢/ -750W 

24 Fresnel Strand 1Kw. (avec volets) 

12 Fresnel Strand 2Kw. (avec volets) 

106 Par 64 1Kw. Altman (choix de 24 Very Narrow, 24 Narrow, 96 Medium et 12 Wide) 

4 ACL Par 64 1Kw. 

6 GoundCyc 4 Atlman 1Kw. 
 

ACCESSOIRES POUR PROJECTEURS 
12 Drop Iris 

60 Porte-Ǝƻōƻǎ ΨΩ!ΩΩ ǇƻǳǊ 9¢/ {ƻǳǊŎŜ CƻǳǊ 
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GOBOS DISPONIBLES 
18 G368 Miniatur Breakup 

6 G673 Linear Breakup   

10 R7119 Leaf Breakup   

9 R7787 Cobblestones     
 

AUSSI DISPONIBLES POUR ACCROCHAGE MOBILE 
8 bases de boom Altman B24 

4 bases de boom en X 

8 tubes en acier 12Ω (B24) 

4 tubes en aluminium 10Ω (X) 

24 bases au sol avec tuyau 

12 bases au sol avec écrous 
 

FILTRES DE COULEUR DISPONIBLES 
Lot de gélatines Lee et Rosco  
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ÉQUIPEMENTS DE SONORISATION 
 

CONSOLE DE MIXAGE 
1  console digitale Allen & Heath DLive S5000 (48 IN / 24 OUT) 

1 console digitale Yamaha LS9 (32 IN / 16 OUT) sert aussi pour le kit mobile 
 

CABINET MOBILE DE REPRODUCTION 
1  Lecteur CD / MP3 
 

SYSTÈME DE RENFORCEMENT DE SALLE 
 

GRAPPE LATÉRALE / JARDIN  GRAPPE CENTRALE  GRAPPE LATÉRALE / COUR 

1 Sub Nexo GEO LS18   2 Nexo GEO S-12 10 deg. 1 Sub Nexo GEO LS18  
6 Nexo GEO S-12 10 deg.  1 Nexo GEO S-12 30 deg. 6 Nexo GEO S-12 10 deg.  

2 Nexo GEO S-12 30 deg.      2 Nexo GEO S-12 30 deg. 
 

SOUS LA SCÈNE    SURROUND 

3 Sub Nexo RS18-PT   12 Yamaha VXS8 
 

MONITEURS ET ENCEINTES MOBILES 
2 Nexo PS10-R2 (front fill) 

4 Nexo iD24t 120x40 (front fill) 

2 enceintes / moniteurs Yamaha DSR-112 

6 enceintes / moniteurs QSC KW-122 

6 moniteurs dB Technologies DVX DM15 

4 trépied K&M 

2 fourchette K&M 
 

MICROPHONES 
4 Sennheiser e904   1 Shure Beta 91A   4 Neumann KM84 

1 Sennheiser e902   6 Shure SM58   4 AKG C414 

2 Sennheiser e914   6 Shure SM57    

3 Sennheiser e906 

2 Sennheiser MD421 

2 Sennheiser MD441 

           

MICROPHONES SANS FIL 
1  récepteur sans fil Shure ULXD 

4  émetteurs à main Shure ULXD avec capsule SM58 
 

BOIT9{ 5ΩLbW9/¢Lhb DIRECTE (DI) 
6 Klark Technik DN100  

8 Whirlwind IMP2 

4 Whirlwind PCDI 
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DIVERS & ACCESSOIRES 
4 Câbles multi-paires мсκп рлΩ 

12 perches longues noire 

12 perches courtes noire 

4 pied Atlas standard 

4 base сΩΩ !ǘƭŀǎ ŘŜ ǘŀōƭŜ 

 

SYSTÈME DE SONORISATION MOBILE  
1 console Yamaha LS9-32 (sert aussi dans la salle)  

2  DSR 112 Yamaha  

2 Sub DSR 118 Yamaha  

1  microphone SENNHEISER e902 

2  microphone SENNHEISER e914 

4  microphone SENNHEISER e904 

1 microphone SENNHEISER e906 
4 microphone Shure SM58 
4 microphone Shure SM57 
2 EV n/d308b 
2 AKG c451e 
2 DI passif 
1 rack incluant : Furman, lecteur CD double et station maitresse Clear-Com 2 canaux) 

1 Lot de pieds de micros 
 

PANNEAUX DE CONNEXIONS 
Des panneaux localisés autour de la scène, dans la régie, assurent divers liens. 
 

 

ÉQUIPEMENTS PERMANENTS ς SYSTÈME DE COMMUNICATION 
Des équipements de communication (Clear-Com) sont laissés en permanence aux endroits suivants : 

 

Régie générale (2 postes 2 canaux)    Passerelle FOH (1 poste 1 canal) 

Régie projecteur de poursuite (2 postes 2 canaux)  Salon vert (1 V-Box 2 canaux)  

Scène cour (1 poste 1 canal)     Salon des techniciens (1 V-Box 2 canaux) 

Scène jardin (1 poste 1 canal)     Bureau DT (1 V-Box 2 canaux) 

  

ÉQUIPEMENTS MOBILES ς SYSTÈME DE COMMUNICATION 
1 bases de table Clear-Com KB-702 (installé dans un V-Box 2 canaux) 

3 belt packs 1 canal Clear-Com 

3 casques / 1 oreille Clear-Com 
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SYSTÈME  DE RETOUR VIDÉO th¦w [Ω!wwL:w9-SCÈNE 
1  caméra installée en nez de balcon  
 

La diffusion se fait sur des écrans LCD ƛƴǎǘŀƭƭŞǎ Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ-scène, dans les loges, dans les espaces de 

soutien.  

 

PROJECTION 
1 Projecteur Christie WU12K-M de 10 000 lumens fixe en nez de mezzanine 

 

9{t!/9{ 5Ω!//¦9L[ 9¢ 59 {h¦¢L9b th¦w [9{ !w¢L{¢9{ 9¢ [! twh5¦/¢Lhb 
 

SALON VERTς niveau PARTERRE 
Situé côté jardin à proximité des loges 
 

LOGES 
2 Loges pour 2 personnes 

1 Loge pour 8 personnes 
 

GRANDE LOGE / SALLE DE RÉPÉTITION / RANGEMENT 
Local polyvalent pouvant être aménagé selon les besoins. 
 

ACCÈS ET COMMODITÉS 
 

ACCÈS AU THÉÂTRE GILLES-VIGNEAULT ET ENTRÉE DES ARTISTES 
[ΩŜƴǘǊŞŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ Řǳ ¢ƘŞŃǘǊŜ DƛƭƭŜǎ-Vigneault est située au 118, rue de la Gare Saint-Jérôme (Québec) J7Z 

0J1Φ [ΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜǎ ŀǊǘƛǎǘŜǎ ǇŜǳǘ ǎŜ ŦŀƛǊŜ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ Řǳ ¢ƘŞŃǘǊŜ ƻǳ ǇŀǊ ƭŜ ǉǳŀƛ ŘŜ ƭƛǾǊŀƛǎƻƴΦ  
 

QUAI DE LIVRAISON 
LΩŀŎŎŝǎ ŀǳ quai de livraison est localisé sur la rue Godmer qui est perpendiculaire à la rue de la Gare.  

[ΩŀƛǊŜ ŘŜ ŎƘŀrgement et de déchargement compte un quai extérieur équipé ŘΩǳƴ ƴƛǾŜƭŜǳǊ ŘŜ ǉǳŀƛΦ 

 

BUANDERIE 
¦ƴŜ ōǳŀƴŘŜǊƛŜ ŀǾŜŎ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŎƻƳƳƻŘƛǘŞǎ Ŝǎǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ ǇƭŀŎŜΦ ¦ƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘΩƘŀōƛƭƭŜǳǎŜ Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ 

disponible. 
 

t!bb9!¦· 5Ω![La9b¢!¢Lhb ;[9/¢wLv¦9 
5Ŝǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ όŁ ǇǊƛǎŜ ŎŀƳ-lock) sont disponibles à plusieurs 

endroits dans la salle pour les équipements amenés par la production : 

Equipements ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ  

1 400A triphasé 120/208V 

Equipements de sonorisation  * malt isolé 

1 200A triphasé 120/208V 

 



 

Devis technique 
Théâtre Gilles-

Vigneault 

 

TGV-SCE-001 
 
Date de diffusion :    2017-04-01 
Date de révision :     
N

o
 de la version 1.0     

 

Version imprimée 
NON CONTRÔLÉE 

 
Page 10 sur 27 

 

 

DIVERS 
 

APPAREILS DE LEVAGE 
1  nacelle élévatrice GENIE AWP-30 /AC  

(pour la scène : hauteur maximale de travail 30Ωύ 
 

 

ÉCHELLES ET ESCABEAUX 
1  escabeaux 4Ω  

1 escabeaux уΩ  

2 escabeaux 12Ω 

1 escabeaux мсΩ 

1 Échelle ŘǊƻƛǘŜ нлΩ ŘŜǳȄ ǎŜŎǘƛƻƴǎ 

1 ;ŎƘŜƭƭŜ ŘǊƻƛǘŜ онΩ ŘŜǳȄ ǎŜŎǘƛƻƴǎ 
 

OUTILS 
1  coffre à outils de base est disponible en tout temps  
 

*un petit atelier est disponible avec des outils électriques de base. 
 

SERVICES DISPONIBLES 
¶ WI-FI (gratuit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Devis technique 
Théâtre Gilles-

Vigneault 

 

TGV-SCE-001 
 
Date de diffusion :    2017-04-01 
Date de révision :     
N

o
 de la version 1.0     

 

Version imprimée 
NON CONTRÔLÉE 

 
Page 11 sur 27 

 

ANNEXE 1 ς PLAN NIVEAU PARTERRE (SCÈNE) 
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ANNEXE 1B - PLAN NIVEAU MEZZANINE (1 NIVEAU AU-DESSUS DE LA SCÈNE)
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ANNEXE 1C - PLAN NIVEAU BALCON (2 NIVEAUX AU-DESSUS DE LA SCÈNE)


