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DESCRIPTION DE LA SALLE 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : 

¢ƘŞŃǘǊŜ Ł ƭΩƛǘŀƭƛŜƴƴŜ ǎǳǊ ǘǊƻƛǎ ƴƛǾŜŀǳȄ, soit parterre, mezzanine et balcon 
 

/!t!/L¢; 5Ω!//¦9L[ (voir plans ς Annexe 3) 

[ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ƭŀ salle est de 860 personnes réparties comme suit : 
 

NIVEAU PARTERRE    510 

Fauteuils fixes 

NIVEAU MEZZANINE    190 

Fauteuils fixes     170 

Fauteuils fixes (loggia cour et jardin)     20 

 

NIVEAU BALCON     160 

Fauteuils fixes 

 

SCÈNE 
 

DESCRIPTION 

Le plancher de scène semi-résiliant est fait de bois dont le cadre repose sur des coussins de néoprène sur 

une dalle de béton et est recouvert de linoleum. 

 

DIMENSIONS DE LA SCÈNE (voir plan ς Annexe 1 et 2) 
 

Aire de jeu ŀǾŜŎ ƘŀōƛƭƭŀƎŜ Ł ƭΩƛǘŀƭƛŜƴƴŜ 36Ω-лΩΩ ƭŀǊƎŜ · плΩ-лΩΩ de profond (voir liste de 
ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƛƴǘǊŜǎ au point « zéro »  
pour ouverture exacte) 

Aire de jeu entre les passerelles 51Ω-лΩΩ ƭŀǊƎŜ · плΩ-пΩΩ ŘŜ ǇǊƻŦƻƴŘ 
Largeur du cadre de scène плΩ-лΩΩ 
Hauteur du cadre de scène ноΩ-сΩΩ 
Largeur totale тфΩ-сΩΩ 
Hauteur sous le grid смΩ-сΩΩ 
tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ όŘǳ ƳǳǊ ƭƻƛƴǘŀƛƴ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ȊŞǊƻύ прΩ-сΩΩ 
tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ όŘǳ ƳǳǊ ƭƻƛƴǘŀƛƴ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ōƻǊŘ ŘŜ ǎŎŝƴŜύ рнΩ-млΩΩ 
tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ όŘǳ ǊƛŘŜŀǳ ŘŜ ŦƻƴŘ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ zéro) плΩ-лΩΩ 
tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ όŘǳ ǊƛŘŜŀǳ ŘŜ ŦƻƴŘ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ōƻǊŘ ŘŜ ǎŎŝƴŜύ птΩ-пΩΩ 
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PORTEUSES MOTORISÉES (voir [ƛǎǘŜ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƛƴǘǊŜǎ ς Annexe 5) 

La salle est équipée de 25 porteuses motorisées et de 2 ponts motorisés, contrôlés par un système central 

informatisé. 

 

Porteuses 1 à нр όŁ ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ Ře la porteuse 2) Capacité de 1250 lbs. 

Porteuse 2      Capacité de 870 lbs. 

Ponts avant-scène (2)     Capacité de 450 lbs. chacun 

 

La capacité de charge totale donnée ici pour chacune des porteuses, ne tient pas compte du poids des 

ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŘŞƧŁ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǎǳǊ ŎƘŀŎǳƴŜ ŘΩŜƭƭŜǎΦ  (ǾƻƛǊ ƭƛǎǘŜ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƛƴǘǊŜǎ 

en annexe pour informations supplémentaires)  

 

Vitesse du rideau maison (Porteuse 2) : орΩ-лΩΩ κ aƛƴǳǘŜ 

Vitesse des porteuses м Ł нр όŁ ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǊǘŜǳǎŜ нύ : 20Ω-лΩΩ κ aƛnute 

Vitesse des ponts Avant-Scène : 15Ω-лΩΩ κ aƛnute 
 

PORTEUSES FIXES 

Des positions fixes ŘΩŀŎŎǊƻŎƘŀƎŜ dont la capacité de charge est de 60 lbs au pi linéaire, ont été aménagées 

dans la salle aux endroits suivants : 

- En nez de balcon 

- En nez de mezzanine (projecteur vidéo accroché à cet endroit, aucun autre espace disponible afin 

ŘΩŀŎŎǊƻŎƘŜǊ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ) 

- Saignée cour et jardin (voir plan de base éclairage ς Annexe 4) 

- tŀǎǎŜǊŜƭƭŜ ŘΩŀǾŀƴǘ-scène (voir plan de base éclairage ς Annexe 4) 

- Passerelle salle (FOH) (voir plan de base éclairage ς Annexe 4) 
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GRADATEURS 

2 Armoires Strand C21 2.4 KW (armoire 1 = 96 gradateurs, armoire 2 = 90 gradateurs) 
 

PANNEAUX DE DISTRIBUTION 

Les panneaux de distribution électrique sont localisés un peu partout dans la salle et se répartissent les 

186 ŎƛǊŎǳƛǘǎ ƎǊŀŘǳŞǎ нл!κмнл± ǊŞǎŜǊǾŞǎ Ł ƭΩǳǎŀƎŜ de la production, en plus de 8 prises quadruples (16 

circuits) non graduées de 20A/120V mobile et de tout le réseau DMX. (voir plan de base éclairage en 

annexe pour le détail) 
 

CONSOLE 

 

1  Martin M1  

2 ETC Express 48/96 

1 Leprecon LP-смн όǎŜǊǘ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ Řǳ ǇǳōƭƛŎύ 
 

PROJECTEURS DE POURSUITE 

2  Super Korrigan 1200W HMI de Robert-Juliat / localisés dans la régie des poursuites (2e balcon) 
 

PROJECTEURS PERMANENTS   

FOH : 
24 circuits disponibles, les circuits 1 @ 4 se répètent cour et jardin (voir plan de base éclairage ς Annexe 4). 
22  Source FouǊ ȊƻƻƳ όмрх-олхύ 9¢/ -750W. 
6 {ƻǳǊŎŜ CƻǳǊ ȊƻƻƳ όмрх-олхύ 9¢/ -750W pour wash général. 

Les appareils sont FIXES, si une position précise supplémentaire est requise il faut prévoir le 
ǊŀƧƻǳǘ ŘΩŀǇǇŀǊŜƛƭόǎύ Řǳ ǇŀǊŎ ƳƻōƛƭŜΦ 

2 {ƻǳǊŎŜ CƻǳǊ όмлхύ 9¢/ -750W (appareil mobile) 
PONT AVANT-SCÈNE : 
6 circuits disponibles (voir plan de base éclairage ς Annexe 4). 
SAIGNÉES COUR ET JARDIN : 
6 circuits disponibles, 3 à cour et 3 à jardin (voir plan de base éclairage ς Annexe 4). 
12 Source Four zoom (25°-50°) ETC-750W (6 @ cour et 6 @ jardin 2 lampes par circuits)  
NEZ DE BALCON : 
6 circuits disponibles, (voir plan de base éclairage ς Annexe 4). 
8 Source Four (10х) ETC -750W (2 lampes par circuits). 
2 {ƻǳǊŎŜ CƻǳǊ όмлхύ 9¢/ -750W (POUR Gobos Commanditaire). (Ces appareils ne peuvent être 

utilisés par la production.) 
Les appareils sont FIXES, si une position précise supplémentaire est requise il faut prévoir le 
ǊŀƧƻǳǘ ŘΩŀǇǇŀǊŜƛƭόǎύ Řǳ ǇŀǊŎ ƳƻōƛƭŜΦ 

SCÈNE : 
16  Par LED RGBW Colorado Solo 1 installé de façon permanente sur les porteuses # 6, # 11, # 15 et # 

19. (Les appareils sont FIXES). 
7 SkyCyc 4 Atlman 1Kw. (pour Cyclo sur porteuse 23) (Les appareils sont FIXES). 
6 GoundCyc 4 Atlman 1Kw. (pour cyclo au sol) 
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PROJECTEURS MOBILES 

12 Source Four (19х) ETC -750W 

12 {ƻǳǊŎŜ CƻǳǊ όнсхύ 9¢/ -750W 

24 {ƻǳǊŎŜ CƻǳǊ όосхύ 9¢/ -750W 

24  {ƻǳǊŎŜ CƻǳǊ ȊƻƻƳ όнрх-рлхύ 9¢/ -750W 

24 Fresnel Selecon 1Kw. (avec volets) 

12 Fresnel Colortran 2Kw. (avec volets) 

24 Par 64 1Kw. Altman Very Narrow 

24 Par 64 1Kw. Altman Narrow 

72 Par 64 1Kw. Altman Medium  

4 ACL Par 64 1Kw. 
 

ACCESSOIRES POUR PROJECTEURS 

12 Drop Iris 

60 Porte-Ǝƻōƻǎ ΨΩ.ΩΩ ǇƻǳǊ 9¢/ {ƻǳǊŎŜ CƻǳǊ 
 

AUSSI DISPONIBLES POUR ACCROCHAGE MOBILE 

8 bases de boom Altman B24 

4 bases de boom en X 

8 tubes en acier 12Ω (B24) 

4 tubes en aluminium pour base en X de пΩΣ уΩΣ м2ΩΣ мсΩ 

24 bases au sol avec tuyau (floor) 

12 bases au sol avec écrous (floor) 

6 {ƛŘŜ !ǊƳ мнΩΩ 

5 {ƛŘŜ !ǊƳ нпΩΩ 
 

FILTRES DE COULEUR DISPONIBLES 

Lot de gélatines Lee et Rosco « standard » 

  

GOBOS DISPONIBLES 

18 G368 Miniatur Breakup 

16 G673 Linear Breakup   

20 R7119 Leaf Breakup   

20 R7787 Cobblestones 

4 R7600 Alto Cumulus 

4 R7514 Star Cluster 

3 R7140 Imperial  

6 R7932 Stars 6 
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ÉQUIPEMENTS DE SONORISATION 

 

CONSOLE DE MIXAGE 

1  console digitale Allen & Heath DLive S5000 (Mix Rack 48 IN / 24 OUT sur scène côté cour, DX 24 IN 

à la régie et Surface 8/8) 

1 console digitale Yamaha LS9 (32 IN / 16 OUT) 
 

REPRODUCTION 

1  Lecteur CD / MP3 Double 
 

SYSTÈME DE RENFORCEMENT DE SALLE 

 

JARDIN     CENTRE   COUR 

1 Sub Nexo GEO LS18   2 Nexo GEO S-12 10 deg. 1 Sub Nexo GEO LS18  
6 Nexo GEO S-12 10 deg.  1 Nexo GEO S-12 30 deg. 6 Nexo GEO S-12 10 deg.  

3 Nexo GEO S-12 30 deg.      3 Nexo GEO S-12 30 deg. 
 

SOUS LA SCÈNE    FRONT FILL 

3 Sub Nexo RS18-PT   2 Nexo PS10-R2 (cour et jardin) 

     4 Nexo iD24t 120x40 (nez de scène) 
 

MONITEURS ET ENCEINTES MOBILES 

6 Enceintes / moniteurs QSC KW-122 
6 Enceintes / moniteurs dB Technologies DVX DM15 
4 Sub JBL Prx815xlfw 
4 Trépied K&M 
2 Fourchette K&M 
 

MICROPHONES 

8 Sennheiser e904   1 Shure Beta 91A   4 Neumann KM184 

2 Sennheiser e902   11 Shure SM58   4 AKG C414 

4 Sennheiser e914   10 Shure SM57   2 EV n/d308b  
4 Sennheiser e906       1 AKG c451e 
2 Sennheiser MD421 

2 Sennheiser MD441 

MICROPHONES SANS FIL          

4  récepteur sans fil Shure ULXD 

4  émetteurs à main Shure ULXD avec capsule SM58 

.hL¢9{ 5ΩLbW9/¢Lhb 5Lw9/¢9 ό5Lύ 

6 Klark Technik DN100 (actif) 

11 Whirlwind IMP2 (passif) 

4 Whirlwind PCDI 
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DIVERS & ACCESSOIRES 

1 Câble multi-paires пуκнп нллΩ avec split (passé permanent de la régie à la scène) 

1 Câble multi-ǇŀƛǊŜǎ мсκп мллΩ όǇŀǎǎŞ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘ ŘŜ ŎƻǳǊ Ϫ ƧŀǊŘƛƴύ 

4 Câble multi-paires 12κп рлΩ (mobile) 

17 perches longues noire 

18 perches courtes noire 

6 pied Atlas standard noir 

4 base сΩΩ Atlas de table noir 

9 perches longues chrome 

 

FOYER MEZZANINE 

1 Console Allen & Heath QU 16/8 digitale  

1 Lecteur Cd Numark double 

1 Snake 24/8  

4  DSR 112 Yamaha  

2 Sub DSR 118 Yamaha  

1 Console ETC Color Source 

10 Par LED RGBW Colorado Solo 1 

  

 Les ƳƛŎǊƻǎΣ 5LΣ ŜǘŎΧ ƻǳ ŀǳǘǊŜǎ ǊŜǉǳƛǎ ǇƻǳǊ ǳƴ ŞǾŝƴŜƳŜƴǘ ǾƛŜƴƴŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ǎŎŝƴŜΦ 
 

PANNEAUX DE CONNEXIONS 

Des panneaux localisés autour de la scène, dans la régie, dans la salle de « patch » assurent divers liens. 

(XLR, Cat5, Fibre, BNC, DMX) 
 

ÉQUIPEMENTS PERMANENTS ς SYSTÈME DE COMMUNICATION 

Des équipements de communication (Clear-Com) sont laissés en permanence aux endroits suivants : 

 

Régie générale (2 postes 2 canaux)    Salon vert (1 V-Box 2 canaux) 

Régie projecteur de poursuite (2 postes 2 canaux)  Local des techniciens (1 V-Box 2 canaux  

Scène cour (1 poste 1 canal)     Bureau DT (1 V-Box 2 canaux) 

Scène jardin (1 poste 1 canal)  

ÉQUIPEMENTS MOBILES ς SYSTÈME DE COMMUNICATION 

1 bases de table Clear-Com KB-702 (installé dans un V-Box 2 canaux) 

4 belt packs 1 canal Clear-Com 

4 casques / 1 oreille Clear-Com 

{¸{¢:a9 59 w9¢h¦w ±L5;h th¦w [Ω!wwL:w9-SCÈNE 

1  caméra installée en nez de balcon  

La diffusion se fait sur des écrans [/5 ƛƴǎǘŀƭƭŞǎ Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ-scène et dans le salon vert.  

 



  DEVIS TECHNIQUE 

 
  Page 8 de 31 

 

PROJECTION 

1 Projecteur Christie WU12K-M de 10 000 lumens fixe en nez de mezzanine 

1 Écran format 16-ф όмпΩ-сΩΩI Ȅ нпΩ-лΩΩ[ύ ǎǳǊ ŎŀŘǊŜ ƭŀŎŞ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜ ǎǳǊ ǇƻǊǘŜǳǎŜ І о 

 

t!bb9!¦· 5Ω![La9b¢!¢Lhb ;[9/¢wLv¦9 

5Ŝǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ όŁ prise cam-lock) sont disponibles à plusieurs 
endroits dans la salle pour les équipements amenés par la production : 
9ǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ  (côté jardin) 

1 400A triphasé 120/208V 
1        Feeder tri-phasé installe en permanence pour alimenter le côte jardin 

Equipements de sonorisation  * malt isolé (côté cour) 
1 200A triphasé 120/208V 

Equipements de levage (gril technique) 
1 60A triphasé 120/208V 

 

DIVERS 

 

HABILLAGE DE SCÈNE 

1  CǊƛǎŜ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜ ǾŜƭƻǳǊǎ ƴƻƛǊ нмƻȊ Cw ŘŜ млΩ Ȅ рлΩ млл҈ Ǉƭƛǎ όŦƛȄŜ ǇƻǊǘŜǳǎŜ мύ  

1  wƛŘŜŀǳ aŀƛǎƻƴ ǾŜƭƻǳǊǎ ƴƻƛǊ нмƻȊ Cw ŘŜ нсΩ-сΩΩ Ȅ рлΩ млл҈ Ǉƭƛǎ όŦƛȄŜ ǇƻǊǘŜǳǎŜ нύ (Ouverture à la 

DǊŜŎǉǳŜ ƻǳ Ł ƭΩ!ƭƭŜƳŀƴŘŜύ  

4  CǊƛǎŜ ǾŜƭƻǳǊǎ ƴƻƛǊ нмƻȊ Cw ŘŜ млΩ Ȅ рлΩ όŀǾŜŎ ǘǳȅŀǳ Řŀƴǎ ƭŜ ōŀǎύ  

10  Pendrillons velours ƴƻƛǊ нмƻȊ Cw ŘŜ нсΩ-сΩΩ Ȅ моΩ όŀǾŜŎ ŎƘŀƛƴŜ Řŀƴǎ ƭŜ ōŀǎύ  

1  Mi-scène ǾŜƭƻǳǊǎ ƴƻƛǊ нмƻȊ Cw ŘŜ нсΩ-сΩΩΩ Ȅ рлΩ рл҈ Ǉƭƛǎ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŀǳ ŎŜƴǘǊŜ ǎǳǊ ǇŀǘƛŜƴŎŜ  

1  CƻƴŘ ŘŜ ǎŎŝƴŜ ǾŜƭƻǳǊǎ ƴƻƛǊ нмƻȊ Cw ŘŜ нсΩ-сΩΩΩ Ȅ рлΩ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŀǳ ŎŜƴǘǊŜ ǎǳǊ ǇŀǘƛŜƴŎŜ  

1  Tulle noir όǎƘŀǊƪǎǘƻƻǘƘ ǎŎǊƛƳύ Cw ŘŜ нсΩ-сΩΩ Ȅ рлΩ (avec tuyau dans le bas)  

1  /ȅŎƭƻ [9bh ōƭŀƴŎ Cw ŘŜ нсΩ-сΩΩ Ȅ рлΩ (avec tuyau dans le bas) 
 

MOBILIER DE SCÈNE 

 
PIANO : 
1 Yamaha C7 
1 Damper 
1 Banc de piano ajustable 
a!¢;wL9[ 5Ωhw/I9{¢w9 Υ 
1 tƻŘƛǳƳ ǇƻǳǊ /ƘŜŦ ŘŜ пΩ Ȅ пΩ Ϫ уΩΩ 
9  Lutrins de musiciens Hamilton 
24  Lutrins de musiciens On Stage 
10  Lumières de lutrins 
99 Chaises pliantes 
108 Chaises (sert aussi dans les foyers, disponibilités à confirmer) 
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PRATICABLES : 
12  tǊŀǘƛŎŀōƭŜǎ пΩ Ȅ уΩ 
2 Charriot de transport pour praticables 
60  tŀǘǘŜǎ ŘŜ сΩΩ  
60 tŀǘǘŜǎ ŘŜ мнΩΩ  
60 tŀǘǘŜǎ ŘŜ муΩΩ 
60 tŀǘǘŜǎ ŘŜ нпΩΩ 
1 Escalier de 6 ΨΩ 
3  Escalier de муΩΩ 
2  Escalier de нпΩΩ όо ƳŀǊŎƘŜǎύ 
2  Escalier de нпΩΩ όп ƳŀǊŎƘŜǎύ 
 
DANSE : 
¢ŀǇƛǎ ŘŜ ŘŀƴǎŜ ŎƻǳǾǊŀƴǘ ооΩ Ȅ плΩ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘŜ : 
 
6 [ŀƛȊŜǎ ŘŜ рΩсΩΩ Ȅ плΩ ¢ŀǇƛǎ ŘŜ Řŀƴǎe Rosco Dance Floor réversible noir-gris 
 
QUINCAILLERIE / GRÉAGE : 
4 {ŎŜƴŜǊȅ ōǳƳǇŜǊ муΩΩ 
6 Tuyau aluminium 1.9 cédule 40 de 4Ω 
6 ¢ǳȅŀǳ ŀƭǳƳƛƴƛǳƳ мΦф ŎŞŘǳƭŜ пл ŘŜ уΩ 
6 ¢ǳȅŀǳ ŀƭǳƳƛƴƛǳƳ мΦф ŎŞŘǳƭŜ пл ŘŜ мнΩ 
6 Tuyau alumiƴƛǳƳ мΦф ŎŞŘǳƭŜ пл ŘŜ мсΩ 
24 Bride pivotante 
36 Bride fixe 
24 Mousquetons Omega 
24 aŀƛƭƭƻƴǎ ǊŀǇƛŘŜǎ ѹΩΩ 
12 aŀƴƛƭƭŜ ѻΩΩ 
12 aŀƛƭƭŜ оκуΩΩ 
4 ;ƭƛƴƎǳŜ {ǘŜŜƭŦƭŜȄ пΩ 
8 ;ƭƛƴƎǳŜ {ǘŜŜƭŦƭŜȄ уΩ 
6 Ratchet strap noir (gradé) 
24  tƻǳƭƛŜ ǇƻǳǊ ŎƻǊŘŜ ѹΩΩ 
24 .ƭǳŜ ²ŀǘŜǊ нпΩΩ 
24 Pince à rideaux 
18 Poche de sable 
 

APPAREILS DE LEVAGE, ÉCHELLES ET ESCABEAUX 

1  nacelle élévatrice GENIE AWP-30 /AC  

(pour la scène et la mezannine : hauteur maximale de travail 30Ωύ 

1  ŜǎŎŀōŜŀǳȄ пΩ  

2 ŜǎŎŀōŜŀǳȄ уΩ  

2 ŜǎŎŀōŜŀǳȄ мнΩ 

1 ŜǎŎŀōŜŀǳȄ мсΩ 

1 ;ŎƘŜƭƭŜ ŘǊƻƛǘŜ нлΩ ŘŜǳȄ ǎŜŎǘƛƻƴǎ 

1 Échelle droite онΩ ŘŜǳȄ ǎŜŎǘƛƻƴǎ όǾƻƛǊ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞύ 
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OUTILS 

1  coffre à outils de base est disponible en tout temps  
 

*un petit atelier est disponible avec des outils électriques de base. 

 

9{t!/9{ 5Ω!//¦9L[ th¦w [9{ !wTISTES ET LA PRODUCTION 

SALON VERTς niveau PARTERRE 

Situé côté jardin à proximité des loges 

LOGES 

2 Loges pour 2 personnes 

1 Loge pour 8 personnes 

1 Local polyvalent pouvant être aménagé selon les besoins (grande loge, salle de répétition ou 

rangement). 
 

ACCÈS ET COMMODITÉS 
 

ACCÈS AU THÉÂTRE GILLES-VIGNEAULT ET ENTRÉE DES ARTISTES 

[ΩŜƴǘǊŞŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ Řǳ ¢ƘŞŃǘǊŜ DƛƭƭŜǎ-Vigneault est située au 118, rue de la Gare Saint-Jérôme (Québec) J7Z 

лWмΦ [ΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜǎ ŀǊǘƛǎǘŜǎ ǇŜǳǘ ǎŜ ŦŀƛǊŜ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ du ThéâtreΣ ǇŀǊ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜǎ ŀǊǘƛǎǘŜǎ 

(côté sud du bâtiment) ou par le quai de livraison.  

QUAI DE LIVRAISON 

LΩŀŎŎŝǎ ŀǳ quai de livraison est localisé sur la rue Godmer qui est perpendiculaire à la rue de la Gare.  

[ΩŀƛǊŜ ŘŜ ŎƘŀrgement et de déchargement compte un quai extérieur équipé ŘΩǳƴ ƴƛǾŜƭŜǳǊ ŘŜ ǉǳŀƛΦ 

BUANDERIE 

¦ƴŜ ōǳŀƴŘŜǊƛŜ ŀǾŜŎ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŎƻƳƳƻŘƛǘŞǎ Ŝǎǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ ǇƭŀŎŜΦ ¦ƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘΩƘŀōƛƭƭŜǳǎŜ Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ 

disponible. 

SERVICES DISPONIBLES 

WI-FI (gratuit) 

Liste de restaurants dans le salon vert 
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ANNEXE 1 ς PLANS DE COUPE 
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ANNEXE 2 - PLANS AU SOL 

 


